


Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en plan, der fastlsegger de fremtidige forhold inden for lokalplanens
omrade. En lokalplan kan omfatte et starre omrade, eller blot en enkelt bebyggelse. En
lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om omradets anvendelse, om udformningen
og stgrrelsen af en bebyggelse og om opholdsarealernes placering og indretning.

Hvorfor udarbejdes en lokalplan?

Lokalplaner udarbejdes i medfgr af reglerne i Lov om Planleegning. Kommunalbestyrelsen
har ret til pa ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag for et omrade,
for enten at aendre en bestdende plan eller at tilvejebringe en detaljeret plan for omradet.
I andre tilfeelde har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde lokalplan. Enten nar det er
nodvendigt for at sikre, at intentionerne i kommunens overordnede planlaegning
gennemfares, eller nar der skal gennemfares stgrre udstykninger eller starre bygge- og
anlaegsarbejder, herunder ogsa nedrivning af bebyggelse.

Hvordan er fremgangsmaden?

Nar kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, fremlaegges det offentligt i
mindst 8 uger. Ved offentliggerelsen treeder "lokalplanforslagets retsvirkninger” i kraft, se
lokalplanens bestemmelser herom.

Inden for de 8 uger kan enhver fremsende bemaerkninger/eendringsforslag, som
behandles ved kommunalbestyrelsens vurdering af lokalplanforslaget. Fgrst herefter kan
kommunalbestyrelsen vedtage lokalplanen. Ved offentligggrelsen treeder ”lokalplanens
retsvirkninger” i kraft, se lokalplanens bestemmelser herom.

Dispensationer

Kommunalbestyrelsen kan i seerlige tilfeelde dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen,
og kun hvis dispensationen ikke strider mod principperne i lokalplanen — som typisk er
udtrykt i formals- og anvendelsesbestemmelserne.

Offentligggrelse af lokalplanforslag
Dette lokalplanforslag giver mulighed for at haeve bebyggelsesprocenten og for at bygge
hgjere bygninger pa en starre del af DTU Campus.

Lokalplanforslaget kan ses pd kommunens hjemmeside www.ltk.dk, hvorfra den ogsa kan
printes ud.

Lokalplanforslaget kan derudover fas ved henvendelse hos Center for Byudvikling og
Byggesag, Feelles Sekretariatet, Lyngby Radhus, eller ved at sende en mail til:
byudviklingogbyggesag@Itk.dk

Bemeerkninger/eendringsforslag til lokalplanforslaget kan sendes pa e-mail eller brev til
kommunalbestyrelsen senest den 24. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Lokalplan305@Itk.dk
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REDEGYRELSE

Baggrund

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) rykkede fra Kgbenhavn til
Lundtofte i Kongens Lyngby i perioden 1962 til 1974, og DTU
Lyngby Campus blev officielt indviet den 17. maj 1974. Siden da er
universitetet vokset, og der er gennemfgrt mere end 20
byggeprojekter.

DTU fremsendte i februar 2024 en ansggning om at fa en ny
lokalplan for DTU Campus. DTU, Danmarks Tekniske Universitet, er
to ar i treek blevet karet som Europas bedste tekniske universitet.
Lokalplangnsket skyldes et behov for at gge den bygningsmasse,
der skal til, for at sgrge for nye studiefaciliteter og faciliteter til nye
forsknings- og samarbejdsomrader. Blandt andet klimaforskning.
Den nye lokalplan vil geografisk omfatte det omrade, der i dag er
omfattet af lokalplan 228 med tilleeg 1 og af lokalplan 236.

DTU egnsker en ny bebyggelsesprocent pa 60, en reduktion af
parkeringsnormen, samt at forteetningszoner i nuveerende lokalplan
228 nedlaegges, sa nybyggeri kan opfgres i 6 etager og i op til 33
meters hgjde. Derudover gnsker DTU at have mulighed for at
etablere parkeringshuse.

@nskerne blev fremlagt pd Byplanudvalgets mgde den 17. april
2024, hvor udvalget besluttede at igangseette en ny lokalplan, med
veegt pa, at:

e de eksisterende grgnne hovedtraek i geeldende lokalplan 228
fastholdes,

e der udarbejdes forslag til lokalplanens konkrete bestemmelser
baseret pa anbefalingerne i DTU’s kulturarvsanalyse,

e der udarbejdes analyser af, hvad mulighed for fri placeringer af
nye hgje bygninger og bygningstyper betyder i forhold til det
omgivende byomrade og til de baerende principper for DTU i
Koppels og Ngrgards oprindelige bebyggelsesplan,

e der udarbejdes et skitseprojekt, fgr der evt. fastlsegges
bestemmelser om ny informationspavillon i parkeringsalléen.

e der indhentes en udtalelse fra arkitekturradet, nar de
overordnede bestemmelser om landskab, arkitektur og
kulturarv.

Byplanudvalget vedtog desuden fglgende:
e At udvalget leegger afggrende veegt pd, at den kommende

lokalplan betyder, at DTU’s idreetsfaciliteter kan udvikles og
udbygges i takt med DTU’s gvrige vaekst.



e At udvalget umiddelbart er villig til at se pa at sendre
parkeringsnormen for hele lokalplanomradet, men at
forvaltningen skal se p&, om der kan arbejdes med en
differentieret norm indenfor lokalplanomradet, hvor p-normen
for eksempel reduceres pa de dele af DTU, der ligger saerlig taet
pa de kommende letbanestationer.

e At en eventuel reduceret parkeringsnorm fortsat skal sikre
tilstreekkelig parkeringsdaekning inden for de enkelte
delomrader, og sa det sikres, at bade medarbejdere og
studerende benytter DTU” s egne parkeringspladser.

e At der frem mod udkast til lokalplanforslag gnskes udarbejdet
supplerende trafikanalyse, der ogsd medtager de nyeste
byudviklingsinitiativer i en afstand fra DTU, saledes at den
samlede trafik pa vejene i omradet bliver belyst. Saledes skal
f.eks. stadionbyggeriet og byggeriet pa Lundtoftevej 160 samt
kommuneplanrammer i tracéet og p& Novozymes indga.

I maj 2025 blev seneste skridt taget mod en ny lokalplan for DTU
Campus. DTU havde i lyset af udvalgets beslutninger i april 2024
udarbejdet nyt materiale, om henholdsvis lokalplanens overordnede
bestemmelser (landskab, arkitektur og kulturarv) og om reducerede
parkeringsnormer.

Byplanudvalget besluttede pa mgdet den 14. maj 2025 at sende
DTU’s materiale til kommunens arkitekturrad, og at radet skulle
udtale sig om:

e Forslag om principper for placering af nye hgje bygninger.

e Muligheder og konsekvenser ved at bygge pa de fire
hovedtorve.

e  Kulturarv — udviklingsmuligheder og sikring af kulturarv samt
materialer og farver.

e PAavirkning af det omkringliggende byomrade.

Desuden besluttede byplanudvalget, at der i det videre
lokalplanarbejde tages afsaet i en parkeringsnorm pa 1 p-plads pr.
100 m2 etageareal med mulighed for at reducere med 25% indenfor
et 300 meters cirkelslag fra letbanestationerne pa DTU.

Denne lokalplan er udarbejdet p& baggrund af ovenstaende
beslutninger.

DTU fik i 2023 udarbejdet en Kulturarvsanalyse, som indeholder en
grundig analyse af DTU” s arkitektur og hovedgreb samt en reekke
anbefalinger. Anbefalingerne er, i det omfang det har veeret muligt,
indarbejdet som konkrete bestemmelser i denne lokalplan.

DTU s projekt har i juni 2025 veeret forelagt arkitekturradet til
udtalelse. Radet udtalte sig pa baggrund af et materiale, som DTU



havde produceret i marts 2025. Arkitekturradet udtalte pa den
baggrund bl.a.:

Hagje bygninger:

Meget fri rammer for hgje bygninger bryder med den oprindelige
og lavere horisontale bebyggelsesstruktur og sveekker
landskabstraekkene. Radet anbefaler en grundigere analyse af
konsekvenserne af hgj bebyggelse. Hgje bygninger bar altid
ledsages af lavere bygninger og danne forteettede by- og
landskabsrum. Radet efterlyser snit gennem DTU og de
omkringliggende bebyggelser for bedre at kunne analysere
forholdene. Radet mener dog godt, at man kan heeve
bebyggelsesprocenten fra 50 - 60.

Byggeri p§ torvene:

Radet er positive overfor at placere hgje bygninger ved de
oprindelige torve for at aktivere disse. Hgje bygninger bgr
respektere landskabelige sigtelinjer og rumligheder og ikke kaste
skygge pa torvene.

Origo:
Radet stiller sig kritisk overfor det daveerende viste projekt til
Origo og anbefaler, at DTU genovervejer placeringen.

Beeredygtighed:
Radet anbefaler kreativt genbrug, tilpasning og udnyttelse af
eksisterende bygninger inden planleegning af nyt byggeri.

Kulturarv:

Ved nyt byggeri bgr der tages stilling til samspillet mellem
landskab, haverum og bygning ud fra DTU's egen
kulturarvsanalyse. Et grgnt strukturkort bar sikre store og sma
grgnne rum. Radet gnsker den eksisterende horisontale
orientering i bygningerne bevaret og respekteret, seerligt langs
parkeringsalléen og Anker Engelunds Vej. Radet kan tilslutte sig
en rummelighed i materialevalg, men foreslar til gengeeld, at de
oprindelige Koppelbygninger "fredes", samt at gule tegl og sorte
vinduesband fortsat er grundlaget for farvesaetningen pa DTU.

DTU har i sin replik til udtalelsen gjort opmeerksom p4, at
arkitekturradet har kommenteret pa materiale, som er
udarbejdet pa et tidligt tidspunkt i planprocessen, og der er siden
da bl.a. lavet et kortbilag, som udpeger grgn hovedstruktur og
grgnne rum, som bgr bevares. DTU har desuden eftersendt
visualiseringer, som paviser, at hgj bebyggelse ofte vil veere
skjult bag den "almindelige"” bebyggelse i kanten af DTU.
Visualiseringerne er ledsaget af de gnskede snit gennem DTU og
omgivelserne. DTU oplyser, at muligheden for hgje bygninger vil
kunne friggre mere areal til landskab og friarealer, hvilket DTU
har forsggt anskueliggjort i materiale til mgde med
arkitekturradet. En udbygning, som kun ma veere i op til 3
etager, vil reducere muligheden for et sammenhangende og
sammenbindende landskab pa DTU, hvorved kulturarven vil ga
tabt.



OMRADET

DTU er enig med radet i at bebyggelse ved torvene kan
revitalisere disse, og naevner den vellykkede bebyggelse ved
Kemitorvet. Hgje bygninger ved torvene skal placeres nord for
torves kant, s& skyggen ikke kastes ned pa torvet.

DTU har pa baggrund af et parallelopdrag for Origo-bygningen
erfaret, at den kan veaere vaesentligt mindre end farst skitseret.
DTU vil altid tage udgangspunkt i kulturarvsanalysen ifm.
byggeri, og at man ogsa finder at det er vigtigt at projekter
ledsages af landskabsprojekter samt at byggeriet tager
udgangspunkt i DTU” s oprindelige farver.

Eksisterende forhold

Lokalplanen omfatter et areal pa lidt over 100 hektar.

DTU” s oprindelige bebyggelse er opfert i perioden 1960 — 1978 og
tegnet efter en stram, men dog fleksibel, plan af arkitekterne Eva
og Nils Koppel. Landskabsplanen er udarbejdet af landskabs-
arkitekterne Edith og Ole Ngrgard. Den beerende struktur i DTU-
omradet er den nord-syd gdende hovedakse (parkeringsallé) og den
gst-vestgaende Anker Engelunds Vej, som opdeler omradet i 4
kvadranter (se figur nedenfor).

Nordvef

Anker Engelunds Vej ™

Akademivef

s Alle

i —y' oy SN
Dronebillede 2023, Lyngby-Taarbaek Kommune.
Billedet er taget nord for Akademivej set mod nord.

Moo

En malsaetning for omradet fra landskabsarkitekterne Ngrgards side
var, at bygningerne ad are skulle fornemmes, som var de placeret i



FORMAL

OMRADE

en eksisterende skov, hvor man akkurat kun havde ryddet de
treeer, som det var ngdvendigt for at kunne bygge. | dag, hvor
treeerne er vokset til, er landskabet og ikke mindst treeerne helt
vaesentlige for DTU” s karakter.

Lokalplanens bestemmelser er udarbejdet med udgangspunkt i at
respektere de beerende arkitektoniske og landskabelige principper
pa DTU Lyngby Campus, samtidig med at der er mulighed for at

foretage en Igbende udbygning og modernisering af DTU campus.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastleegger omradet til universitetsformal. Lokalplanen
giver mulighed for at udbygge DTU Lyngby Campus med en samlet
bebyggelsesprocent fra de nuveerende 50 % til 60 %.
Udbygningsmuligheden for DTU gges herved med etageareal pa ca.
95.000 m=2.

Lokalplanen har til formal at sikre en jaevn fordeling af byggeriet og
parkeringspladser teet pd nybyggeri, samtidig med at omradets
grgnne karakter bevares med fokus pa randskov, allébeplantning og
Ngrgards Have.

Lokalplanen giver mulighed for flere kvadratmeter til undervisning,
forskning, innovation og tilknyttede aktiviteter som kollegier,
gaesteboliger, kulturelle og sportslige tilbud, samt tekniske anlaeg
og lokal service.

- L) -,

Dronebillede, Lyngby-Taarbaek Kommun 2024.
DTU set fra Norg8rds Have mod nord.

Lokalplanomradet er opdelt i to delomrader, hver med en
bebyggelsesprocent pa 60. Delomrade 1 ligger nord for Anker
Engelunds Vej og delomrade 2 ligger syd for denne vej.
Lokalplanomradet og delomraderne ses pa lokalplanens bilag 1.



Hensigten med denne opdeling i to delomrader, er at sikre at
bebyggelse og parkering fordeles ligeligt over omradet.
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ANVENDELSE Der er foretaget en yderligere opdeling af delomraderne i mindre

underomrader med hver deres anvendelser. Underomraderne er
benaevnt A — D og er vist pa bilag 2.

Det stgrste underomrade er A, som indeholder al bebyggelse pa
DTU. Anvendelsesbestemmelserne for dette underomrade afspejler
DTU” s nuveerende anvendelser og lokalplanens
anvendelsesmuligheder. Herudover gives mulighed for at etablere

op til 7 parkeringshuse, for derved at have et supplement til
arealkreevende terreenparkering.

Underomrade B omfatter Ngrgards Have, der ligger sydligst pd DTU.
Der er tale om en karakteristisk park, der skal bevares.

Underomrade C er den nord-sydgaende parkeringsallé, som er
hovedaksen p& DTU, og som i kraft af sin grenne karakter og
udstreekning letter orienteringen i det store universitetsomrade. |
en mindre del af parkeringsalléen lige nord for Anker Engelunds Vej
gives mulighed for at opfgre en velkomstbygning kaldet ”Origo”.

Underomrade D er randskoven, som lgber hele vejen rundt om

DTU. Der etableres en ny randskov mod nord. Randskoven rundt
om DTU skal bevares som sddan med eget stiforlgb.



UDSTYKNING
VEJE, STIER OG
PARKERING

Kommunalbestyrelsen har stor fokus pa at opretholde de
idreetstilbud der er pa DTU. Bade for DTU” s egne brugere, men
ogsa for andre borgere i kommunen, som benytter sig af dem. Antal
af baner refererer til 11 personers fodboldbane og rugbybane — ikke
gvrige baner som beach volley bane mm. Lokalplanen indeholder
bestemmelser, der sikrer at maengden af idreetsfaciliteter ikke
reduceres og at antal af udvalgte boldbaner fastholdes. Det betyder
at idreetsfaciliteter skal udvides i samme takt med DTU s
udbygning. Bygning 101 indeholder mange faciliteter. Der er en
multisal der bliver brugt til sport, eksamener m.v. Herudover
rummer bygning 101 bibliotek, administration, kantiner mm i
bygningen. Bilag 8 viser placeringen af de nuveerende
idraetsfaciliteter p4 DTU Campus.

Der er mulighed for at foretage aendringer af matriklerne i omradet,
og der ma ogsa foretages udstykninger.

P& bilag 3 er vist vejadgange og stier som ikke ma nedlaegges uden
kommunens godkendelse. Vejene og stierne er vigtige forbindelser
mellem DTU og de omkringliggende omrader med boliger, erhverv

og institutioner. Lokalplanen er ikke til hinder for, at der kan laves

flere stier for at forbedre forbindelserne.

I yderkanten af DTU ligger en randskov med en rekreativ sti pa ca.
5 km. Stien er velbenyttet af bade DTU og af udefrakommende.
Denne sti ma ikke nedlsegges.

Den nuvaerende parkeringsnorm pa DTU er jf. Kommuneplan 2021
fastlagt til 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal. Pa baggrund af en
reekke parkeringsundersggelser gennemfgrt i 2022 og 2023, som
viser et overskud af p-pladser pa DTU, har DTU gnsket en reduktion
af p-normen pa DTU.

Byplanudvalget har i foraret 2025 besluttet, at der i denne lokalplan
skal arbejdes med en parkeringsnorm pa 1 p-plads pr. 100 m2
etageareal, dog med mulighed for at reducere med 25 procent
indenfor et 300 meters cirkelslag fra letbanestationerne pa DTU.
Cirkelslagene fremgar af bilag 3. Reduktionsmuligheden omfatter
bebyggelse, der ligger seerligt teet ved letbanestationerne, og
anvendes nar mere end 50 procent af bebyggelsen og hoved-
indgang ligger indenfor et cirkelslag, jf. bilag 3. Beregningen
foretages ud fra bade eksisterende bebyggelse og den nye
bebyggelse.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge flere etagemeter end i
dag. Det kan betyde, at nogle af de eksisterende parkeringsarealer
bliver inddraget til nyt byggeri. Lokalplanen giver derfor ogsa
mulighed for at der kan etableres op til 7 parkeringshuse for at
daekke parkeringskravene. Parkeringshusene kan etableres som
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rene parkeringshuse, eller parkeringshuse som desuden kan
indeholde faciliteter til cykelparkering, teknisk infrastruktur og
affaldshandtering og i stueetagen tillige udadvendte funktioner,
som kan medvirke til at understgtte studiemiljg og andre
aktiviteter, sdsom sportsfaciliteter, veerksteder- eller cafelignende
steder. Byggefelterne til p-huse er vist p& bilag 3.

Nedenstaende tabel viser en beregning af, hvor stor kapacitet det
enkelte parkeringshus i det konkrete byggefelt udregnet med det
maksimale etageantal er for hvert byggefelt og udelukkende
indrettet til bilparkering. Byggefelt 1 — 3 for p-huse ligger nord for
Anker Engelunds Vej og byggefelt 4 — 7 er syd for Anker Engelunds

Vej.
Byggefelt Byggefelt Mz2/etage| Etage Etageareal 1 Plads/35 m=2
nummer stgrrelse antal
1 46 m x 110 m 3.600 7 25.200 720
2 46 m x 110 m 3.600 5 18.000 514
3 63 mx85m 3.975 7 27.825 795
I alt 71.025 I alt 2.029
4 46 m x 110 m 3.600 5 18.000 514
5 63 mx85m 3.975 5 19.875 568
6 46 m x 110 m 3.600 7 25.200 720
7 46 m x 110 m 3.600 7 25.200 720
I alt 88.275 I alt 2.522
Samlet p-pladskapacitet i alle 7 parkeringshuse 4.551

I tilknytning til parkeringshuse gnsker DTU at indga en frivillig
udbygningstale for ngdvendige trafikale tiltag.

Lokalplanen sikrer, at de ca. 112 parkeringspladser til DTU Space,
som blev fastsat i Tilleeg 1 til Lokalplan 228, og som etableres fgr
ibrugtagning af DTU Space, ikke nedlaegges. Eksisterende p-plads
omrader er vist pa bilag 3.

For at undga ungdig omvejskarsel og hjeelpe de besggende bedst
muligt, vil DTU etablere elektroniske parkeringshenvisningstavler til
de parkeringsomrader, der primaert henvender sig til besggende.
Konkret vil der blive henvist til de mest centrale parkeringsomréader,
dvs. parkeringen foran Bygning 101 og parkeringsalléen.

BEBYGGELSENS

OMFANG For bade delomrade 1 og 2 fastseettes en maksimal
bebyggelsesprocent pa 60, og at det bebyggede areal ikke m&
overstige 30%.

Bebyggelsesprocenten og det bebyggede areal udregnes ud fra
hvert delomrades samlede grundareal.
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BEBYGGGELSENS
PLACERING

Der er fastlagt et maksimalt etageareal til parkeringshuse indenfor
hvert delomrade.

Lokalplanen skal sikre, at de fire torve vist pa bilag 5 i videst muligt
omfang skal bevares som identitetsskabende rum, der letter
orienteringen p& DTU, hvorfor lokalplanen saetter begraensning for,
hvor meget der ma bygges pa torvene.

Kemitorvet i 2. kvadrant nord for Anker Engelunds Vej. Kemitorvet er
et levende og gront torv omgivet af bdde oprindelige Koppelbygninger
med lukkede gavle bevokset med r8dhusvin, og nyere bygninger i
varieret hajde og udtryk. Det oprindelige torv er bevaret, men bde
indretning og udstraekning er tilpasset en aktiv brug af arealet for
DTU’s brugere og besggende. (Foto af Rolvung og Brgndsted
Arkitekter).

Bilag 4 viser en opdeling af DTU i to byggezoner, hvor al bebyggelse
skal placeres inden for.

I byggezone 1 ma bebyggelse have en facadehgjde p& 29 meter og
den maksimale bygningshgjde ma vaere op til 33 meter inkl.
tagteknik. Byggezone 1 giver mulighed for at de hgjeste bygninger,
og er derfor trukket laengere ind pa omradet for vise hensyn til de
naermeste naboer, og for at DTU fortsat kan opleves som en "skole i
skoven”, set fra omgivelserne.

Byggezone 2 ligger i yderkanten af DTU mod Lundtoftevej, mod
Ngrgards Have og Anker Engelunds Vej.

I byggezone 2 ma bebyggelse kun have en maksimal facadehgjde
pa 15,5 meter og en maksimal hgjde pa 20 meter inkl. tagteknik. I
vinterhalvaret, hvor der ikke er blade pa treeerne i randskoven, vil
bygninger veere synlige gennem randskovens grene. Omvendt vil
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randskoven i sommerhalvaret i hgj grad deekke for indblik til
bygninger pa DTU.

Det er et grundlaeggende krav at al bebyggelse (herunder ogsé
terreenmure) placeres efter det ortogonale princip, hvilket vil sige,
at bebyggelse skal placeres vinkelret pa hovedaksen. Hovedaksen
er vist pa bilag 5 og 7.

Hvis der opfares byggeri ud mod hovedaksen méa bebyggelse ikke
komme taettere pa hovedaksen end de eksisterende oprindelige
bygninger. Herved sikres en rolig og jeevn takt i bebyggelsen.
@nskes der opfart en lang facade parallelt med hovedaksen, bgr
denne ideelt set have frem- og tilbagerykninger, som kan
understgtte takten.

Et kig langs hoedaksen i4. kvadrant.-Den taktfaste
placering af bygninger er tydelig ogs§ p§ dette sted.
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BEBYGGELSENS
HBJDE OG
UDFORMNING

Bebyggelse ma opfgres i maks. 3 etager og med en bygningshgjde
pa maks. 15,5 m og maksimalt 4,5 m tagteknik. Dvs. en totalhgjde
pa maks. 20 m. Parkeringshuse m& dog opfgres med en
bygningshgjde pa op til 20 m og en totalhgjde p& 20 m.

Derudover ma der i hvert delomrade opfgres i alt op til 12
bygninger i maks. 6 etager. Disse bygninger ma have en
facadehgjde pa op til 29 meter, med tilleeg af en tilbagetrukket
tekniketage pa maks. 6 meter. Den maksimale totalhgjde for
bygningerne er 33 m. Hgje bygninger ma kun opfares i byggezone
1, som er vist pa bilag 4.
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Pipelire by gioels:

—y Hey bygning

Mulighedsstudie viser, at hvis man omsaetter restrummeligheden op til
bebyggelsesprocent 60%, udelukkende til bygninger der er s§ hgje som
muligt (5-6 etager) indenfor byggezone 1, s§ kan der maksimalt
opfores i alt 12 nye bygninger p8 hele DTU. I eksemplet ovenfor er det
7 bygninger mod nord og 5 bygninger mod syd. Illustration DTU.
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Sigtelinjer fra Eremitageslottet

Sigtelinjer fra Eremitageslottet skal uanset lokalplanens maksimale

bygningshgjder respekteres. Det betyder, at al bebyggelse nord for

Anker Engelunds Vej skal holdes under kote 67 og syd for denne vej
under kote 79.

Snit
Snittene herunder viser maks. hgjder i byggezone 1 og byggezone
2 i forhold til omgivelserne.
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Snit i den nordlige del af DTU mod Lundtoftevej (snittets venstre side), randskov, Lundtoftevej og
parcelhusomr8de (snittets side). Mulige byggehajder i byggezone 1 og 2 er vist med stiplede
linjer. (Illustration af DTU)
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Snit i den sydlige del af DTU mod Lundtoftevej (snittets hgjre side), randskov, Lundtoftevej og
kolonihaveomré&det (snittets venstre side). Mulige byggehajder i byggezone 1 og 2 er vist med
stiplede linjer. (Illustration af DTU)

max 27 m. ink. tagteknik

Letbane F , ; : Byggezone1—+
Helsmg@rmotorvejen Randskov 30 m
LLundtoftegardsvej

Snit i den nordlige del af DTU mod Lundtofteg8rdsvej og Helsingarmotorvejen (snittets venstre
side), randskov og byggezone 1 (snittets hgjre side). Mulige byggehgjder er vist med stiplede
linjer. (Illustration af DTU)
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Snit gennem Anker Engelunds Vej. Byggezone 1 er trukket 40 m tilbage fra vejen, s§ de haje
bygninger ikke dominerer ud mod Anker Engelunds Vej. (Illustration af DTU)

mmax 27 m. inkl. tagteknik

Kemitorvet B eksist. bygning

Byggezone 1

byggezone 2———— ||

= el

Snit gennem Kemitorvet i 2. kvadrant. Den hgje, nye bygning er placeret nord for torvet, s§ den
ikke kaster skygge ned p§ torvet. Den danner ogs§ en fin "bagvaeg” p8 det store torv. (Illustration

af DTU)

BEBYGGELSENS
UDSEENDE

DTU” s oprindelige bygninger er opfart med gule tegl og horisontale
sortmalede vinduesband i tree. Inden for nyere tid er der opfart en
del bygninger i andre materialer, dog for det meste sa de
harmonerer med de oprindelige bygninger. Der ses saledes
bygninger beklsedt med forskellige typer metalplader og glas.

Lokalplanen giver fortsat mulighed for en variation af materialer, sa
DTU stadig kan udvikles og ogsa vaere forgeenger for nyt og mere
beeredygtigt byggeri.

Det er dog vigtigt ikke at anvende materialer, som fremstar
overvejende i klart hvide, sorte, bla, rgde eller grgnne farver, da
det vil afvige for meget fra omradets helhed. Bygningerne ma heller
ikke kunne medfagre bleending for omgivelserne.
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Der fastseettes bestemmelser for parkeringshusenes udseende.
Parkeringshusene skal fremstd med delvist dbne og transparente
facader og der kan etableres deekkende beplantning pa facaderne,
som kan understgtte DTU” s grgnne karakter. Lokalplanen stiller
desuden krav om daekkende grgn beplantning pa facader mod
Lundtoftevej, Lundtoftegardsvej, Nordvej og parkeringsalléen.
Parkeringshuse skal derudover fglge de samme bestemmelser for
bebyggelsens udseende som gvrige bygninger, saledes at de passer
ind i DTUs samlede billede.

:u b "me’ U’x”leif

il
il ‘“HHHf l!!'ll I

Bygning 202 er beklaedt med bglgende guldeloxeret
aluminium og sortlakerede aluminiumsrammer.
Materialerne spiller godt sammen med de oprindelige
teglstensbygninger i omradet.

Det er et kendetegn ved DTU” s bygninger, at indgangspartierne er
tydeligt markeret som fremtrukne partier i sortmalet tree og
regdmalede plader. Lokalplanen fastseetter, at indgangspartierne skal
markeres tydeligt og at skiltning skal integreres i disses veegge eller
beklaedning. Der ma kun skiltes i stueplan. Det giver en vis frihed i
udformningen af indgangs-partierne, dog under forudsasetning af, at
man som bruger af bygningen aldrig er i tvivl om, hvor man
kommer ind i den.
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Eksempel p§ et oprideigt /ngangsart/ p TU. Det har
pga. niveauforskel vaeret ngdvendigt at supplere med en
stdlrampe. Skiltningen er fint indarbejdet i den rode plade.

Flere af bygningerne er i dag bundet sammen af lette glasgange
som det er muligt at passere pa tvaers. Det er med til at styrke den
gaende trafik i omradet, samtidig med at det rent visuelt giver
overblik over arealerne, da man kan se fra det ene grgnne omrade
til det andet. Det er derfor vigtigt at fastholde denne mulighed,
hvilket er konkretiseret i lokalplanens bestemmelser.

A b el T e
Eksempel p8 forbindelsesgang.
Origo
I forbindelse med den kommende letbanestation p& Anker
Engelunds Vej, vil DTU opfere en centralt beliggende pavillon,
som et nyt samlings- og velkomstrum (Origo).

Den maksimale facadehgjde for bygningen ma veere 11 meter.
Den maksimale bygningshgjde inkl. tagteknik ma vaere 15,5
meter. Teknikken skal treekkes minimum 1 meter tilbage fra
facadelinjen.
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Volumenstudie af Origo. (Illustration af DTU).

Det vil veere ngdvendigt at faelde op til 6 traeer i parkeringsalléen
i forbindelse med opfgrelsen af Origo. De yderste treersekker
bevares, for at beholde parkeringsalléens struktur og udtryk.

Arealet lige nord for Origo-bygningen gnskes anvendt til
overdeekket cykelparkering, mindre pavilloner til eksempelvis
madboder, cykelveerksted, cafe/bar eller lignende. Disse
bygninger ma ikke medfare faeldning af traeer.

UBEBYGGEDE AREALER Det preecise og ortogonale planleegningsprincip star bevidst i
kontrast til landskabet og de mange treeer. Stgttemurerne
markerer skift i terreenet og definerer meget klart de enkelte
landskabsplateauer, samtidig med at parkeringsalléens centrale
akse skaber det lange nord-syd kig.

De mange forskellige og velvoksne treeer er et afggrende
karaktergivende element. Gennem landskabspleje sikrer DTU
Igbende, at treeerne sa vidt muligt bevares teet pa facaderne, og
at det grgnne mange steder far plads helt op mod bygningerne.
Dette giver den karakter, som landskabsarkitekterne Ngrgard
gnskede sig, nemlig illusionen om, at DTU” s bygninger er anlagt
i rydninger i en skov.

Lokalplanen fastsaetter derfor en reekke bestemmelser, som har
til hensigt at sikre det grgnne udtryk i omradet og de oprindelige
terraenmure. Begge ses markeret pa bilag 6 og 7. Det er et
gennemgéende tema pa DTU, at der ogsa plantes traeer foran
bygningerne. Enten pa raekke men ogsa i samlede klynger, hvis
det er mere hensigtsmeessigt pga. bygningens placering og det
gnskede landskabelige udtryk.

Lokalplanen indeholder derfor en bestemmelse om, at der for hver
15 m facade mod de gst-vestgaende veje skal plantes mindst ét trae
pa forarealerne. Dvs. at en bygning med en facade pa 50 m mod
vej, skal suppleres med mindst 3 treeer pa forarealet. Traeerne kan
placeres bade pa raekke eller i en gruppe.
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Mod Anker Engelunds Vej er beplantningsprincippet saerlig

tydeligt. Treeerne st8r her overvejende p8 reckke.

Den omkransende skov om DTU samt allétraeerne pa parkerings-
alléen skal desuden opretholdes. Hvis der bygges p& matr. nr. 13bt
(den nordligste del af DTU) skal der etableres en ny randskov, sa
DTU fortsat vil veere afgreenset af skov. Dette er fastsat som et krav
for at fa ibrugtagningstilladelse.

I dag udger bgg, eg, lind og ahorn sterstedelen af treeerne pa DTU.
Men andre sorter ma ogsa anvendes under forudseetning af, at de
kan understgtte biodiversiteten i omradet.

Der kan ogsa etableres regnvandsbassiner til forsinkelse af
regnvand. Bassinerne skal have rekreativ veaerdi for omradet og i
randskoven skal de udformes som naturlige forseenkninger og
derfor uden synlige, stgbte kanter.

Terraenreguleringen er helt seerlig for DTU, og bgr derfor udfgres pa
den made, som den har veeret tilteenkt fra starten. Der blev
oprindeligt anlagt fire plateauer i alt. Plateauerne fglger landskabet
og optager omradets hgjdeforskelle. Den indbyrdes forskel mellem
plateauerne svarer til en etagehgjde. Mange treeer star teet pa
terreenmurenes kanter og danner en fin kontrast til terreenmurenes
lige linjer.

Lokalplanen fastseetter, at terraenreguleringer pa mere end 1 meter
i byggezone 1 skal udfgres som de oprindelige stottemure. Arsagen
til at terreenreguleringen kun skal foretages med stgttemure inden
for den inderste byggezone 1 er, at terreenet i byggezone 2 over-
vejende er mere landskabeligt og organisk. Ved Fysikvej og mod
DTU” s nordlige afgraensning kan der dog vaere omrader, hvor
hensynet til eksisterende beplantning skal vurderes seerligt i
forbindelse med terreenreguleringen.

Ved anleeggelse af nye stgttemure bgr pladsen omkring murene
ikke veere for klemt, da dette ikke harmonerer med "plateau-
tanken”. Alle terreenmure skal desuden made terreenet i en skra
vinkel. Der bgr altid plantes treeer i forbindelse med starre
terreenmure.
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BEVARING

I forbindelse med ansggning om ny bebyggelse skal der udarbejdes
en landskabsplan, som viser hvordan terreenregulering,
opholdsarealer, cykelparkering, treeer og eventuelle LAR-anlaeg
indpasses i projektet.

W \
%

Terraenmurene er trukket ud fra af E)-/én'i»ngerne og suppleret med
treeer. Her ses de stynede piletraeser op mod bygning 451.

Ved parkeringspladsen foran Bygning 101 er der en lav terraenmur.
Som det ses p§ fotoet g8r hjornet af muren ikke lodret ned mod jorden
men med en skr§ vinkel, typisk for omr8dets gvrige terraenmure.

Bygning 101 er udpeget som bevaringsveerdig. Det betyder, at den
ikke m& nedrives, bygges om eller aendres pa det ydre uden
kommunens godkendelse. Bygningen er markant anderledes i sit
udtryk end de gvrige bygninger pa DTU og fremstar som et naturligt
samlingspunkt i omradet. Bygningen rummer desuden et gardrum,
som ikke ma nedleegges eller eendres uden kommunens
godkendelse.

Bygning 101 set inde fra g8rdhaven ﬂnegérden. Grgnnegdrden
er smukt anlagt med vandbassin, traebroer, fyrretreeer og spring-
vand. Der er desuden placeret 3 skulpturer af Robert Jacobsen.
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STAJ

Bygnig 101 se fra nkeruEhgelunds Vej'. Bgningen er

opfart i 1972 og tegnet af arkitektparret Eva og Nils Koppel.

Der er referencer til japansk formgivning med det origamifoldede
tag.

P& bilag 6 er desuden vist en raekke "oprindelige bygninger”. Disse
ma ikke nedrives og skal i sin helhed fremsta som originalt.
Bygningerne repraesenterer den arkitektur og struktur, som den sa
ud omkring opfgrelsestidspunktet, og som kan risikere at forsvinde
med tiden, efterhdnden som DTU udvikles og fornys. For at
imgdekomme DTU” s behov for mere interaktion mellem udearealer
og bygninger ma der dog godt foretages mindre sendringer i
bygningernes stueetager. Det kan f.eks. veere ved at foretage
enkelte gennembrydninger mod omgivelserne eller ved at lave
mindre tilbygninger.

Det er vigtigt, at eendringer stadig underordner sig og respekterer
den oprindelige bygnings struktur og materialer.

Eksempel p& oprindelige byéingr. er ses Bygning
323, 324 og 325. Bemeerk de grafiske gavibeplantninger.

Endelig udpeges Ngrgards Have, randskov, allébeplantning og
terreenmure som bevaringsveerdige. Lokalplanens bestemmelser
preeciserer, hvad man ma foretage af aendringer pa ovenstaende.

Dele af planomradet er belastet med trafikstgj fra omkringliggende
veje. @st for planomradet lgber Helsinggrmotorvejen, som udggr en
betydelig kilde til stgj for nseromradet. Miljgstyrelsens stgjkort fra
2022 fremgar nedenfor og viser trafikstgjen fra betydende veje i
omradet. Her kan det ligeledes ses, hvilke dele af planomradet der i
forvejen er belastet med over 58 dB.
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[] Pranomrade Vejstoj fra 2022 - Veje iby, 1.5 m se63de [N 68738

53-58 dB [ 636848 [ Over73dB

Som det fremgar af kortet giver trafikken pa de eksisterende
veje anledning til, at trafikstgjen i store dele af lokalplanomradet
er hgjere end 58 dB. Specielt trafikken pa Helsinggrmotorvejen
giver anledning til en del trafikstgj over de 58 dB pa den gstlige
del af omradet.

Nar der udleegges arealer til stgjfalsom anvendelse

i byzone (som f.eks. boliger, institutioner og andre rekreative
formal), skal det jf. planlovens § 15 og retningslinje i Lyngby-
Taarbaek Kommuneplan sikres, at stgj fra veje og jernbaner,
stgjende fritidsanleeg og virksomheder kan overholde
Miljgstyrelsens vejledende regler for stgj.

Ved anleeg af nye veje og jernbaner skal det tilstraebes, at
Miljastyrelsens vejledende regler for stgj kan overholdes i
eksisterende kommuneplanlagte boligomrader og omrader med
anden stgjfalsom anvendelse. Det er ved de tidligere
undersggelser vurderet, at stgjbidraget fra letbanen er relativt
lille i forhold til stgjen fra vejtrafikken i omradet, hvorfor
letbanens direkte stgjmaessige betydning i driftsfasen vil veere
meget begreenset.

FORUDS/ZATNING FOR

IBRUGTAGEN Der er en reekke stgjmeessige krav, der skal overholdes far der kan
gives en ibrugtagningstilladelse. Disse fremgar af Miljgstyrelsens
vejledninger.

Der vil ogsa skulle veere anlagt beplantning, udeopholdsarealer,
terreenreguleringer og parkeringspladser som beskrevet i
lokalplanens bestemmelser fgr kommunen kan give en
ibrugtagningstilladelse til ny bebyggelse.
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LOKALPLANER

Da det som tidligere beskrevet er vigtigt, at DTU fremstar som en
“skole i skoven” vil der ved bebyggelse pa matr. nr. 13bt skulle
etableres en ny randskov fgr bebyggelsen vil kunne tages i brug.

Nar denne lokalplan er endeligt vedtaget vil lokalplan 228 inkl.
tilleeg 1 og lokalplan 236 blive aflyst.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil offentligggrelsen af den af kommunalbestyrelsens endeligt
vedtagne lokalplan gaelder nedenstaende retsvirkninger, dog i hgjst
1 ar efter lokalplanforslagets offentliggarelse.

Ejendomme, der er omfattet af dette lokalplanforslag, ma ikke
udnyttes pa en made, der skaber risiko for en foregribelse af den
endelige plans indhold, f.eks. ved udstykning, bebyggelse eller
andring af anvendelse.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortseette
som hidtil.

Nar fristen for fremseettelse af indsigelser og aendringsforslag til
lokalplanforslaget er udlgbet, kan kommunalbestyrelsen give sin
tilladelse til, at en ejendom bebygges og udnyttes i overens-
stemmelse med planen. Der er fastsat neermere regler for, hvornar
en sadan tilladelse kan gives.

Ovenneevnte retsvirkninger er fastsat i Lov om Planlaegning, § 17.

Generelt om ekspropriation til virkeligggrelse af en
lokalplan:

Kommunalbestyrelsen kan inden 5 ar efter, at lokalplanen er
endeligt vedtaget og offentliggjort ekspropriere fast ejendom, der
tilhgrer private, eller private rettigheder over fast ejendom, nar
ekspropriation vil veere af veesentlig betydning for virkeligggrelsen
af lokalplanen og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.

Ekspropriation kan kun ske inden for det omrade, som er omfattet
af lokalplanen.

Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i
medfar af en lokalplan. Ved ekspropriationssagens gennemfgrelse
skal kommunalbestyrelsen fglge de processuelle regler for
ekspropriation i vejlovens 88 99-102.

Ejere m.fl. kan klage til Planklagenaevnet over lovligheden af en
beslutning om ekspropriation.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation
og processen herfor kan bl.a. findes i Erhvervsstyrelsens vejledning
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om ekspropriation efter planloven og Vejdirektoratets vejledning om
ekspropriation efter vejloven, 2015.
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FINGERPLAN 2019

LOKALPLANENS FORHOLD TIL OVERORDNET PLANLAGNING OG
LOVGIVNING

Statslig planleegning

Fingerplan 2019 er en statslig plan, der regulerer hovedstads-
omradets planlaegning. Lokalplanomradet er beliggende i "Det ydre
storbyomrade”, hvor den kommunale planleegning bl.a. skal sikre,
at ” byfunktioner, som p8 grund af arealudnyttelse,
arbejdspladstaethed, starrelse eller besggsmgnstre har en intensiv
karakter, placeres inden for de stationsnaere omrdder og fortrinsvist
inden for de stationsnaere kerneomrdder.”

I Igbet af 2026 vil to nye letbanestationer inde pa selve DTU
Campus og to stationsnaere umiddelbart i kanten af DTU blive taget
i brug. Hele DTU er i kommuneplanen fastlagt som et stationsnaert
kerneomrade.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan 2019.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen fgrer tilsyn med den nationale
interesse i hvorvidt kommunens planleegning for miljgfglsom
anvendelse vil medfgre konsekvenser for DTU Kraftvarmevaerks
fremtidige drift og udviklingsmuligheder. Miljgfglsom anvendelse er
seerligt boliger i over 8,5 m hgjde. @vrige miljgfalsomme
anvendelser er f.eks. kontorvirksomheder.

Der er udlagt en bufferzone (opmaerksomhedszone) pa 1.500 m
omkring DTU Kraftvarmeveerk, som ved hjeelp af naturgas
producerer fjernvarme og stream. Virksomheden er miljggodkendt af
Miljgcenter Roskilde i 1997, revurderet i 2008 af Miljgcenter
Roskilde og revurderet igen i 2020 af Lyngby-Taarbaek Kommune
som overtog myndighedsrollen i 2012.

I miljggodkendelsen er der blandt andet fastsat emissions-
graenseveerdier for NOX og CO og det er ved OML-beregninger i
2005 dokumenteret, at med en skorstenshgjde pa 35 meter
overholdes B-veerdien for NOX med en rimelig margin i
kraftvarmeanlaeggets naere omgivelser. Der er i 2012 indfgrt AMS
(automatisk malesystem) der Igbende maler indholdet af NOX og
CO i skorstenen.

Der foreligger ikke tilgeengelige OML-beregninger, derfor er
neervaerende beregninger baseret pa data fra seneste
preestationsmalinger for emissioner pa anlaegget gennemfart i
januar 2025. | miljgrapporten er der neermere redegjort for OML-
beregningerne. COWI redeggar for udfarte OML-beregninger i
forbindelse med, hvorvidt B-veerdierne kan overholdes for en
neertliggende planlagt lokalplan. Der er kun undersggt for de
hgjder, som er angivet i lokalplanforslaget, starre hgjder eller
leengere afstande er ikke undersggt. Det er vurderet, at det
nuvaerende lokalplanforslag med de udlagte byggezoner med
bygningshgjder over 15,5 m ikke vil kunne realiseres uden
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KOMMUNEPLAN

pavirkning af driftsvilkarene for DTU Kraftvarmevaerk.
OMLberegningerne viser dog, at dette kun er geeldende for enkelte
retninger og afstande, hvorfor det anbefales, at byggezoner
indenfor lokalplanomradet indrettes sdledes, at der kun tillades
bygninger over 15,5 m udenfor disse afstande og retninger.

Kommunal planleegning

Kommuneplan 2021 for Lyngby-Taarbeek Kommune fastseetter dels
hovedstrukturen for hele kommunen, dels retningslinjer og rammer
for indholdet i de fremtidige lokalplaner for de enkelte bydele og
omrader i kommunen. DTU er omfattet af kommuneplanramme
1.7.90.

Omradet er udlagt til offentlige formal: uddannelsesinstitutioner.
Offentlige og private formal som undervisning, forskning,
innovation, kollegier, konferencevirksomhed samt produktion i
begraenset omfang, herunder lokalisering af mindre virksomheder
eller afdelinger af virksomheder, som kan udnytte en tilknytning til
DTU" s aktiviteter. Stationsneert kerneomrade.

Maks. bebyggelsesprocent er 60 og der er en maksimal
bygningshgjde pa 33 m, dog maksimalt til henholdsvis kote 67 pa
den nordlige del af campus og til kote 79 pa den sydlige del af
campus.

Ved nybyggeri, tilbygning eller eendret anvendelse stilles fglgende
krav til udleeg af parkeringspladser. Bilparkering: 1 p-plads/100 m=2
etageareal. Planleegning af omradet skal teenkes sammen med
kommende letbane, letbanestationer samt fremtidige trafikale
anleeg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med
byudviklingen.

R

L

Lur

Rammeomréde 1.7.90 jf. Kommuneplan 2021

Tillzeg til kommuneplanen
Baggrunden for kommuneplantilleeg 11/2021 er at skabe
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planmaessigt grundlag for at differentiere parkeringsnormen
inden for DTU's campus. Der introduceres en mulighed for
reduktion af kravet til antallet af parkeringspladser for nybyggeri
og ombygning, der placeres inden for 300 meter fra
letbanestationerne pa og ved DTU (Akademivej, Anker Engelunds
Vej og Raevehgjvej). £ndringen skal dermed understgtte den
grgnne omstilling, hvor stationsneerhed og kollektiv trafik
prioriteres.

Forslaget til tillaeg nr. 11 til Kommuneplan 2021 kan ses pa
kommunens hjemmeside www.ltk.dk .

Retningslinjer i kommuneplanen

Retningslinjer i kommuneplanen Natura 2000, beskyttede
naturtyper og naturfredninger: Natura 2000 er en betegnelse for
seerligt beskyttede naturomrader. Hvert Natura 2000-omrade har
et sdkaldt udpegningsgrundlag, som beskriver hvilke arter og
naturtyper, som skal beskyttes, og deekker over tre forskellige
naturbeskyttelser: Ramsaromrader, Fuglebeskyttelsesomrader og
Habitatomrader.

Lokalplanomradet ligger uden for Natura 2000-omrader.

LP under udarbejdelse
[ Lokalplan under udarbejdeise

[ ] Matura2000 Habitatsomrader
Fredede omrader
[ Fredede omrdder
§3 Naturtype: So
[ 53 Naturiype: So
§3 Naturtype: Overdrev.
[ s3Naturtype
§3 Naturtype: Mose

[ §3Naturtype: Mose
§3 Naturtype: Hede
(U [ 53Naturype: Heae
§3 Naturtype: Eng
[ 3 Naturtype: Eng
§3 Beskyttede vandieb
NV 53 Beskyttede vandiob

N\ 9 e

o~

raminelokalplan Firskovve]

Som figuren viser er der ikke registreret fund af bilag IV-arter
indenfor planomradet. Indenfor 3 kilometers afstand af
planomradets afgreensning er der registreret fund af flere arter,
herunder flere arter af flagermus, men ogsa markfirben, stor
vandsalamander, stor keerguldsmed og spidssnudet frg.
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Kommunen har herudover ikke kendskab til, at der findes Bilag-
IV arter i tilleeggets omrade. Pa den baggrund vurderer Lyngby-
Taarbeek Kommune, at lokalplanen ikke vil pavirke bilag IV-arter.

Fredede planter: Der er gjort enkelt registrering af insektarten
eghjort, udelukkende fund af planter, herunder arterne skov-
hulleebe og vedbend-gyvelkveeler.

Sigtelinjer

Der foreligger en aftale mellem Naturstyrelsen (Staten) og
Lyngby-Taarbeek Kommune om, at man fra et gjepunkt pd 152
cm over Eremitageslottets gverste trappetrin ikke ma kunne se
bebyggelse henover skovbrynet. Lokalplanen overholder
sigtelinjerne.

Seerlige drikkevandsinteresser:
Der ma indenfor omradet ikke opfares virksomheder eller anleeg,
der medfgrer en veesentlig fare for forurening af grundvandet.

Lokalplanen giver ikke mulighed for grundvandstruende anlaeg eller
virksomheder.
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LOKALPLAN

ZONESTATUS

UDBYGNINGSAFTALE

SPILDEVANDSPLAN

VARMEPLAN

KLIMATILPASNING

STAJ

Lokalplanomradet er omfattet af Lokalplan 228 vedtaget af
Kommunalbestyrelsen den 27.06.2011 samt tilleeg 1 til lokalplan
228 vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 3. april 2025. Derudover
geelder Lokalplan 236 vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31.
oktober 2013.

Lokalplanerne aflyses nar neerveerende lokalplan er endeligt
vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Lokalplanens omrade er beliggende i byzone, og fastholdes som
dette.

DTU har anmodet kommunen om, at der indgas en frivillig
udbygningsaftale om anleeg af infrastruktur i henhold til planlovens
8§ 21b. Udbygningsaftalen indebaerer anleeg af svingbaner og/eller
signalanlaeg pa& Lundtoftevej i forbindelse med mulighed for
parkeringshuse péa Elektrovej og Fysikvej.

Lokalplanomradet er omfattet af geeldende spildevandsplan for
Lyngby-Taarbaek Kommune. Det er kloakeret med feelles private
kloakanleeg. De feelles private anleeg er tilsluttet det offentlige
hovedkloaksystem i de omliggende veje. Afvanding skal indrettes
med separatsystem til regnvand afledt med filtrationssystem efter
naermere retningslinjer fra Lyngby-Taarbeek Kommune, der kan
oplyse om de enkelte omraders afvandingsret.

Lokalplanomradet er i henhold til geeldende varmeplan forsynet
med fjernvarme.

Lyngby-Taarbeek Kommunes plan for klimatilpasning tager
udgangspunkt i de udfordringer, som kommunen star over for med
fremtidens vejr. Planen indeholder retningslinjer for klimatilpasning
i kommunen samt en vurdering af, hvor kommunen forventer, at
der vil veere starst risiko for gkonomisk tab og samfundsmaessige
gener ved kraftigere regn, havvandsstigninger og eendret
grundvandsspejl. Retningslinjer og redeggrelse for klimatilpasning
fremgar af kommuneplanen.

Planlovens § 15a fastseetter, at en lokalplan kun m& udleegge
stgjbelastede arealer til stgjfglsom anvendelse, hvis planen med
bestemmelser om etablering af afskeermningsforanstaltninger
m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod stgjgener.

Stgj fra vej:

Miljgstyrelsens vejledende stgjgraenser for vejstgj fastseetter en
maksimal stgjgraense pa de udendgrs opholdsarealer ved
kontorformal/uddannelsesinstitutioner pa 58 dB. Miljgstyrelsen’s
stgjkort fra 2022 viser veerdier for stgj fra veje i omradet og
viser, at flere omrader pa DTU ligger over denne stgjgreense. Der
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paregnes ikke en forggelse af trafikmaengden pa over 25 % pa
de betydende mindre veje inden for planomradet eller vejene
udenfor planomradet, som faglge af planforslaget, og dermed ikke
en harbar stigning i trafikstgjsbidraget fra trafik pa de lokale veje
(£ 1 dB) indenfor omradet ved scenariet planforslag 2040. Der
er redegjort for emnet i miljgrapporten.

[ rranomrade Veistoj fra 2022 - Veje iby, 1,5 m ss63d3 [ 68738

53-58 dB

0 636808 M Over73dB

Stgj fra jernbane:

| forbindelse med etableringen af letbanen udarbejdede
Transportministeriet i 2015 en VVM- redeggrelse for "Letbane pa
ring 3”.

I denne VVM-redeggrelse er der bl.a. redegjort for de forventede
stgjforhold under driften af letbanen, herunder stgjforholdene i
forbindelse med linjefgringen ved DTU.

Linjeferingen ved DTU og det forventede driftsmgnster pa banen,
er i det veesentlige stadig de samme, hvorfor de fra 2015
beregnede stgjniveauer for driften af letbanen stadig vurderes at
veere geeldende.

Resultaterne af de tidligere beregninger viser, at stgjen fra
letbanen vil veere mindre end 63 dB ved eksisterende
bebyggelsen indenfor lokalplanomradet.

Det er ved de tidligere undersggelser vurderet, at stgjbidraget
fra letbanen er relativt lille i forhold til stgjen fra vejtrafikken i
omradet, hvorfor letbanens direkte stgjmaessige betydning i
driftsfasen vil veere meget begraenset.

Stgjpavirkningen fra letbanen vurderes pa denne baggrund at
veere ubetydelig. Der er redegjort for emnet i miljgrapporten.
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BEVARINGSVARDIGE
BYGNINGER

Eksisterende virksomheder:

Nord for DTU ligger virksomheden Hempel, der udvikler og tester
maling. Aktiviteterne omfatter forsgg i laboratorier samt
sprgjtemaling i sprgjtekabiner. Lokalplanen m4, i lighed med
betydningen for DTU’s Kraftvarmeveerk, ikke fgre til en placering
af bygninger, der kan pavirke Hempel’s drift eller
udviklingsmuligheder. Dette medfarer en raekke begraensninger
for sa vidt angar rammerne for etablering af bygninger over 12,5
m over terreen. Bygninger, der rager mere end 16,5 m op over
terreen, kan ikke placeres teettere end 80 m fra Hempel’s afkast
og pa tilsvarende vis skal bygninger, der rager 20 m op over
terreen, ikke placeres taettere end 100 meter fra afkast og
endelig bygninger, der rager 28 m op over terraen, kan ikke
placeres taettere pa afkast end 110 meter. Lokalplanen
begreenser hgjden pa bygningers inklusive evt. tagteknik jf.
ovenstaende. Se endvidere lokalplanens bilag 4. Der er redegjort
for emnet i miljgrapporten.

Inden for en afstand af 200 m fra planomradet ligger fglgende
kraftvaerker, kraftvarmeveerker eller fjernvarmeveerker, der har
en indfyret effekt mellem 30 MW og 100 MW: DTU
Kraftvarmeveerk og DTU Varmecentral. Kraftvarmeveerket er et
naturgasfyret anleeg med gasturbine og efterfglgende afgaskedel
til dampproduktion med en samlet indfyret effekt pa 76,7 MW.
Varmecentralen har en samlet maksimal indfyret effekt pa 30,7
MW.

Lokalplanen ma séaledes ikke fgre til en placering af bygninger,
der medfgrer konsekvenser for DTU Kraftvarmevaerks og DTU
Varmecentrals drift og udviklingsmuligheder. Der er redegjort for
emnet i miljgrapporten.

Bygningsbevaring

I Kommuneplan 2021 er bygninger med en bevaringsveerdi 1 — 3
udpeget som bevaringsveerdige. Det betyder, at de ikke ma
nedrives, ombygges eller pa anden made sndres uden kommunal-
bestyrelsens tilladelse. Samtlige bygninger opfgrt frem til 1979 er
registreret og tildelt en bevaringsveerdi. Bevaringsveerdien er
fastsat ud fra en vurdering af bygningens arkitektoniske,
kulturhistoriske og miljgmaessige veerdi samt dens originalitet og
tilstand. Bevaringsveerdien 1 er den hgjeste, og 9 er den laveste.
Registreringerne fremgar af Kulturstyrelsens database over fredede
og bevaringsveerdige bygninger; FBB. Databasen er offentlig
tilgeengelig p& www.kulturarv.dk/fbb.

Lokalplanen udpeger hovedbygningen, Bygning 101, som
bevaringsveerdig.

Derudover udpeges en raekke af de oprindelige Koppelbygninger
som bevaringsveaerdige i den forstand, at de ikke ma nedrives. Men

33


http://www.kulturarv.dk/fbb

MUSEUMSLOVEN

JORDFORURENING

MILIGVURDERING

der abnes mulighed for, at der kan foretages enkelte sendringer af
bygningerne, s& de bedre interagerer med deres omgivelser. Dette
kan f.eks. ske ved at &bne bygningerne mere ud mod omgivelserne.

Arkeeologiske og kulturhistoriske interesser

Hvis der stgdes pa fortidsminder under anlaegsarbejder er de
omfattet af Museumslovens kap. 8, 8 27, stk. 2. Arbejdet skal
standses i det omfang det bergrer fortidsmindet, og Kroppedal
Museum, skal kontaktes (lovbekendtggrelse nr. 358 af 8. april
2014).

Servitutter

Private byggeservitutter og tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortreenges af planen.

Bygherre skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge- og anleegsarbejder. Man skal veere
opmaerksom pa at ikke alle rgr, kabler eller ledninger er tinglyst.
Derfor bgr relevante forsyningsselskaber hgres, inden jordarbejder
pabegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og
tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og
spildevands-ledninger. Kommunen kan veere behjeelpelig med at
oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der deekker det pagaeldende
omrade.

Tilladelser fra andre myndigheder

Hele lokalplanomradet er omradeklassificeret, hvilket betyder, at
jorden som udgangspunkt antages at veere lettere forurenet.
Desuden findes der registreret forurening pa vidensniveau 2 i den
nordlige del af lokalplanomradet. Der skal indhentes tilladelse fra
Regionen (sédkaldt § 8 tilladelse i henhold til Jordforureningslovens §
8), safremt der skal bygges eller graves i den nordlige del af
lokalplanomradet.

DTU gnsker at udvide randskoven i den nordlige del af DTU, jf. bilag
7. Nar der plantes treeer pa dette areal, kraever det en tilladelse
efter 88 i jordforureningsloven.

Miljo- og trafikforhold

Ifalge miljgvurderingsloven (Bekendtggrelse nr. 1225 af 25.10.2018
af lov om miljgvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)) skal der foretages en miljgvurdering af planer,
hvis gennemfgrelse kan fa veesentlig indvirkning pa miljget.

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget, og pa den

baggrund har kommunalbestyrelsen afgjort, at der skal udarbejdes
en miljgrapport.
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Hovedkonklusioner i miljgrapporten:

Trafik: Scenarie med udbygningen i 2040 vil medfgre en moderat
stigning i trafikken med ca. 3.200 flere bilture i forhold til
referencesituationen, men uden vaesentlige kapacitetsproblemer
eller forringelse af trafikafviklingen.

Stgj: | planomradet er der allerede en del trafikstgj, iseer fra
Helsinggrmotorvejen, hvor stgjniveauet flere steder overskrider de
anbefalede graenseveerdier. Ved opfarelse af nye byggerier kan der i
anleegsfasen forekomme midlertidig stgj, men denne vurderes ikke
at give vaesentlige gener eller sundhedspavirkninger, da den er
begreenset i tid og omfang. Trafikmaengden forventes at stige svagt
i omradet frem mod 2040, men stigningen vurderes samlet set at
veere minimal og ikke medfgre en maerkbar stgjpavirkning for
omgivelserne. Den kommende letbane forventes heller ikke at gge
stgjniveauet i veesentlig grad, da dens stgjbelastning er lav
sammenlignet med den eksisterende vejtrafik. Pavirkningen
vurderes at veere ubetydelig.

Grundvand: Planomradet ligger over flere grundvandsforekomster,
som omfatter terreenneere, regionale og dybe lag. Nogle af disse
forekomster har en ringe kemisk tilstand pa grund af tidligere
forurening med chlorerede oplgsningsmidler og chlorid, iseer i den
terreenneere grundvandsforekomst. Det dybe kalkmagasin, der
anvendes til drikkevand, har ogsa udfordringer med forhgjet
chloridindhold. Lokalplanens afvandingsprincip baseres pa
nedsivning af regnvand via filtrationssystemer, hvilket sikrer, at
grundvandet tilfgres vand, og at maengden af grundvand bevares.
Planforslaget muliggar en gget bebyggelsesprocent, hvilket kan
medfgre behov for afledning af ggede regnvandsmaengder, men
dette forventes ikke at pavirke grundvandets kvalitet eller maengde
negativt, da planens aktiviteter ikke indebaerer forurenende
processer. Der stilles krav om, at saltning af veje undgas i omradet
for at beskytte grundvandet, og at regnvand ikke nedsives pa
forurenede grunde. Samlet vurderes det, at lokalplanens realisering
ikke vil forveerre grundvandets nuveerende tilstand eller udggre en
risiko for grundvandsressourcen. Planerne vurderes at have ingen
pavirkning pa grundvand.

Klimatilpasning: Planforslaget viser, at selvom der planleegges
for en gget bebyggelsesgrad, vil regnvandshandteringen blive
sikret gennem separatsystemer og muligheden for etablering af
regnvandsbassiner med rekreative kvaliteter. Den endelige
dimensionering og tilpasning af anleeg vil blive fastlagt i senere
projektfaser. Samlet vurderes planforslaget at kunne
gennemfgres med tilstraekkelig robusthed over for fremtidige
ekstreme regnhaendelser, uden at gge risikoen for
oversvgmmelser veesentligt, og i god overensstemmelse med
kommunens overordnede retningslinjer for klimatilpasning.
Pavirkningen vurderes at veere ubetydelig.
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Landskab og visuelle forhold: Planforslaget muligger opfarelse af
ny bebyggelse i op til 6 etager. Visualiseringer viser, at den nye
bebyggelse fra mange udsigtspunkter vil veere delvist skjult bag
randskoven og eksisterende beplantning, og kun fra visse steder
vil man kunne ane bygninger i baggrunden, iszer i vinterhalvaret,
hvor treeerne er mere gennemsigtige. Samlet set vurderes
planforslaget at medfgre en moderat visuel og landskabelig
pavirkning. Omradets karakter som en grgn, aben og
struktureret campus bevares, samtidig med at der sker en vis
forteetning og muligggres nye bygningsvolumener, der placeres
med respekt for landskabet og de visuelle veerdier.

Miljgrapporten er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget.
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§1.

§ 2.

2.1.

2.2.

LOKALPLAN 305

for DTU Campus
I henhold til Lov om Planleegning, Lovbekendtggrelse nr. 572 af 29.

maj 2024 med efterfglgende loveendringer, fastssettes herved
falgende bestemmelser for det i pkt. 2.1 neevnte omrade:

Lokalplanens formal
Det er lokalplanens formal:
- fastlaegge omradet til universitetsformal,

- at sikre de arkitektoniske og landskabelige veerdier pa DTU
Campus,

- at ny bebyggelse placeres med respekt for den oprindelige
struktur og under fastlagte sigtelinjer fra Eremitageslottet,

- at de bebyggelses- og beplantningsmaessige hovedtreek
fastholdes,

- at fastleegge principper for placering af bygninger med mere end 3
etager og facadehgjde pd mere end 15,5 meter,

- at fastholde de primeere torve,

- at der sikres arealer til rekreative formal i form af idreet, sport og
at disse udbygges i takt med DTU” s udbygning,

- at stgrre terreenreguleringer foretages som terrassering med
stgttemure,

- at udpege bevaringsveerdig bebyggelse,

- at udpege bevaringsveerdig beplantning.

Omrade og zonestatus

Lokalplanen afgreenses som vist pa bilag 1 og opdeles i delomrade 1
og 2.

Lokalplanen omfatter fglgende matrikler samt alle nye matrikler,
der udstykkes fra disse:

Matr.nr. 9cd, 172a, 205a, 205c, 205e, 205k og 205! alle af Kgs.
Lyngby By, Kgs. Lyngby, matr.nr. 206a, 206c, 206g og 7000ag alle
af Kgs. Lyngby By, Lundtofte samt matr.nr. 13bt Lundtofte By,
Lundtofte.
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2.3.

§ 3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

§ 4.

Lokalplanens omrade ligger i byzone.

Anvendelse

Underomrade A, jf. bilag 2, ma kun anvendes til:

Offentlige formal: Universitetsformal, herunder undervisning,
forskning og innovation og administration m.v., samt til andre
funktioner og aktiviteter med tilknytning til Danmarks Tekniske
Universitet, sdsom selvejende institutioner, forskerparkaktiviteter,
kulturelle aktiviteter, velkomstbygning (Origo), idreetsfaciliteter,
konferenceaktiviteter, kollegier, geesteboliger, lokal service,
tekniske anlaeg, parkeringshuse, bgrneinstitutioner mv.

Matrikel nr. 9cd Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby ma anvendes til
boliger.

Op til 25 % af det til enhver tid veerende etageareal i omradet ma
desuden anvendes til erhvervsformal i form af videnstunge
virksomheder eller afdelinger eller tilsvarende af virksomheder,
herunder radgivende virksomheder med relation til DTU’s
forsknings- og undervisningsomrader. Der kan i begreenset omfang
ske tilvirkning af produkter, hvis dette indgar som et ngdvendigt led
i ovennaevnte aktiviteter.

Underomrade B, jf. bilag 2, ma kun anvendes til rekreativt areal og
park/have.

Underomrade C, jf. bilag 2, m& kun anvendes til parkeringsallé, jf.
dog pkt. 6.1.3.

Underomrade D, jf. bilag 2, ma kun anvendes til randskov med
stiforlgb.

Den eksisterende fodboldbane og rugbybane vist pa bilag 8 ma ikke
nedleegges. Ved en eventuel flytning af banerne skal disse
reetableres inden for underomrade A. Fodboldbanen skal have en
starrelse pa min. 90 m x 60 m. Rugbybane kan erstattes af en 7-
mands fodboldbane i stgrrelse svarende til DBU anvisninger.

Idreetsfaciliteter, vist pa bilag 8, ma kun nedleegges med
kommunalbestyrelsens tilladelse. Kommunalbestyrelsen kan i
forbindelse med nedlaeggelse af idreetsfaciliteter stille krav om
passende idraetsanleeg et andet sted i lokalplanomradet.

Udstykning
Der ma foretages udstykning af nye ejendomme, og der ma ske

sammenlaegninger og foretages arealoverfgrsel mellem
eksisterende matrikler.
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§ 5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

8 6.

6.1.

6.1.1.

Veje, stier - og parkering

Primeere vejadgange, som er vist pa bilag 3, ma ikke nedleegges
uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Stier, som er vist pa bilag 3, ma ikke nedleegges uden
kommunalbestyrelsens tilladelse.

Der kan inden for hele lokalplanens omrade etableres nye stier med
henblik pa at forbedre omradets og naboomradernes ga- og
cykelstiforbindelser.

Den pa bilag 3 viste lgbesti i randskoven ma ikke nedlaegges uden
kommunalbestyrelsens tilladelse.

Ved nybyggeri eller eendring af eksisterende bebyggelse skal sikres
parkeringspladser svarende til en parkeringsdaekning for omradet
under ét pd min. 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal. Dog
geelder, at der indenfor et 300 meters cirkelslag fra
letbanestationerne pa DTU, jf. bilag 3, er mulighed for at reducere
med yderligere 25 %.

Safremt en bygning gennemskaeres af cirkelslaget, geelder
reduktionsmuligheden kun, hvis mere end 50 % af bygningen ligger
indenfor cirkelslaget samtidigt med at hovedindgangen ogsa ligger
indenfor cirkelslaget.

Eksisterende parkeringsomrader vist pa bilag 3 ma ikke nedlsegges.
Dog kan der nedlaegges et mindre antal p-pladser i parkeringsalléen
ved etablering af ny bebyggelse i delomrade C og i henhold til pkt.
6.2.1 og bilag 9.

Der skal etableres cykelparkering svarende til 1 plads pr. 25 m2
etageareal til undervisning, kontor og liberale erhverv.

Bebyggelsens omfang og placering

Bebyggelsens omfang:

Bebyggelsesprocenten for delomrade 1, jf. bilag 1, ma ikke
overstige 60, beregnet ud fra et grundareal pa 471.487 m=2.
Det bebyggede areal ma ikke overstige 30% af delomradet.

Det er herudover tilladt at etablere op til 3 parkeringshuse, jf.
byggefelter pé bilag 3 med falgende maksimale etageareal:
P-hus 1: Samlet maks. 25.200 m=2.

P-hus 2: Samlet maks. 18.000 m=2.

P-hus 3: Samlet maks. 27.825 m=2*
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6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

Bebyggelsesprocenten for delomrade 2, jf. bilag 1, ma ikke
overstige 60, beregnet ud fra et grundareal pa 579.991 m=2.
Det bebyggede areal ma ikke overstige 30% af delomradet.

Det er herudover tilladt at etablere op til 4 parkeringshuse, jf.
byggefelter pa bilag 3 med falgende maksimale etageareal:
P-hus 4: Samlet maks. 18.000 m=2.

P-hus 5: Samlet maks. 19.875 m=2.

P-hus 6: Samlet maks. 25.200 m=2.

P-hus 7: Samlet maks. 25.200 m=2*

Parkeringshuse kan udover bilparkering ogsa indeholde
cykelparkering, teknisk forsyning og affaldshandtering, udadvendte
funktioner.

Der ma opferes op til i alt 50 m? mindre bebyggelse pa hvert af de
torve, som er markeret pa bilag 5. Jf. pkt. 6.3.4.** Bebyggelsen
skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der ma opfares op til 1.200 m2 etageareal inden for det pa bilag 9
viste byggefelt.

Der ma herudover opfares op til fire pavilloner nord for naevnte
bebyggelse. Den enkelte pavillon ma maks. veere 40 m2. Der ma i
alt opfares op til 120 m=2 etageareal.

* Note til pkt. 6.1.1 0g 6.1.2:

Ved beregning af bebyggelsesprocenten er parkeringshuse, der er knyttet
til bebyggelsens almindelige funktion, herunder fx ansatte, besggende
m.fl., omfattet af bygningsreglementets fradragsordning, jf. BR 18 § 455,
stk. 4, nr. 3. Af bestemmelsen fremg8r, at kun den del af parkeringshusets
etageareal som overstiger 25 pct. bebyggelsens gvrige

etageareal medregnes i beregning af bebyggelsesprocenten.

** Note til pkt. 6.1.3:

Bebyggelse p§ torvene og pavilloner i parkeringsalléen skal have en
aktivitetsskabende funktion og understgtte torvene som sociale
samlingssteder. Det kan veere f.eks. madboder, cykelvaerksted, café/bar
eller lignende.

Bebyqggelsens placering:

Der ma kun opfares bebyggelse inden for underomrade A, jf. bilag
2. Underomrade A opdeles i Byggezone 1 og 2, som vist pa bilag 4.

Der ma dog opfares de i pkt. 6.1.3 op til 4 pavilloner i underomrade
C.

Parkeringshuse skal placeres inden for de p& bilag 3 viste
byggefelter.
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6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

Al bebyggelse skal placeres efter det ortogonale princip*.

Facader og gavle, som stgder op til underomrade C, jf. bilag 2, ma
ikke placeres teettere pa parkeringsalléen end de eksisterende
facader og gavle mod underomradet.

Der ma opfares skure, overdaekninger og andre smabygninger til
f.eks. renovation, cykler og materiel, jf. dog pkt. 8.8.

*Note til pkt. 6.2.3:

Det ortogonale princip betyder, at bygninger placeres efter et vinkelret
system. DTU Campus er opbygget langs en nord-sydg8ende parkeringsakse
og gennembrudt af en gst-vestg8ende vej. Alle bygninger ligger vinkelret
p& aksen og laengebygninger er overvejende orienteret gst-vest.

Bebyggelsens hgjde og udformning:

Bebyggelse inden for delomrade 1 (bilag 1), underomrade A (bilag
2) og byggezone 1 (bilag 4):

Bebyggelse ma opfgres i maks. 3 etager og med en bygningshgjde
pa maks. 15,5 m og maksimalt 4,5 m tagteknik, dvs. en totalhgjde
pa maks. 20 m. Parkeringshuse ma dog opfgres med en
bygningshgjde pd op til 20 m og en totalhgjde pa 20 m.

Derudover ma der opfaeres i alt op til 12 bygninger i maks. 6 etager
med en facadehgjde p& maks. 29 m, med tillaeg af en tekniketage,
sd& den samlede maksimale bygningshgjde er 33 m. Tagteknik ma
have en maksimal hgjde p& 6 meter. Tekniketage skal treekkes min.
1 meter tilbage fra facadelinjen.

De 12 hgje bygninger er inklusiv Bygning 112 og Bygning 220.

Indenfor delomrade 1, underomrade A og byggezone 1 og
byggezone 2, i den nordgstlige del af DTU, geelder det at bygningers
hgjde er begreenset indenfor pavirkningszone fra naerliggende
virksomhed jf. bilag 4.

I byggezone 2, jf. bilag 4, ma bebyggelse kun opfares i maks. 3
etager og med en bygningshgjde pa maks. 15,5 m og maksimalt
4,5 m tagteknik. Dvs. en totalhgjde pa maks. 20 m.

Bebyggelse inden for delomrade 2 (bilag 1), underomrade A (bilag
2) og byggezone 1 (bilag 4):

Bebyggelse ma opfgres i maks. 3 etager og med en bygningshgjde
pa maks. 15,5 m og maksimalt 4,5 m tagteknik. Dvs. en totalhgjde
pa maks. 20 m. Parkeringshuse ma dog opfgres med en
bygningshgjde pd op til 20 m og en totalhgjde pa 20 m.
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6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

87.

7.1.

Derudover ma der opfares i alt op til 12 bygninger i maks. 6 etager
med en facadehgjde pa maks. 29 m, med tilleeg af en tekniketage,
sa den samlede maksimale bygningshgjde er 33 m. Tagteknik ma
have en maksimal hgjde p& 6 meter. Tekniketage skal treekkes min.
1 meter tilbage fra facadelinjen.

De 12 hgje bygninger er inklusiv Bygning 310 og Bygning 313.

I byggezone 2, jf. bilag 4, ma bebyggelse kun opfares i maks. 3
etager og med en bygningshgjde pa maks. 15,5 m og maksimalt
4,5 m tagteknik. Dvs. en totalhgjde pa maks. 20 m.

Al bebyggelse i omradet nord for Anker Engelunds Vej skal uanset
pkt. 6.3.1 og 6.3.2 holdes under kote 67 og syd for Anker
Engelunds vej under kote 79.

Bygninger, der opfgres pa torve vist pa bilag 5 og i henhold til pkt.
6.1.3 samt pavilloner nord for bebyggelsen i byggefeltet vist pa
bilag 9, ma ikke veere hgjere end 3,5 meter.

Indenfor det pa bilag 9 viste byggefelt kan der etableres en bygning
med et fodaftryk p& maks. 400 m2. Facadehgjden ma ikke overstige
11 meter og den samlede bygningshgjde inkl. teknik pa tag ma ikke
overstige 15,5 meter. Tagteknik skal treekkes mindst en meter
tilbage fra facadelinjen.

Parkeringshuse, som ma opfares indenfor de pa bilag 3 viste
byggefelter, ma ikke veere hgjere end 20 m.

Alle tage skal veere flade. Tage pa skure, overdeekninger og lign.
smabygninger er undtaget.

Bebyggelsens udseende

Bebyggelse skal fremsta i materialer som gule teglsten, kobber,
zink, aluminium, natursten, beton, stal, skifer, glas og plader i
metallegeringer. Materialerne skal harmonere farvemaessigt med
den originale bebyggelse i gule mursten med gennemgaende
sortmalede vindues- og traeband. Facader og tage kan ogsa fremsta
med beplantning.

Facader ma ikke udfgres i overvejende klare hvide, sorte, bla, rede
eller grgnne farver. Ingen materialer ma medfgre bleending eller
andre gener for det omgivende miljg.

Parkeringshuse skal fremstd med delvist abne og transparente
facader, f.eks. med perforerede plader eller lameller. Der kan
etableres beplantning op af facaderne, som kan understgtte DTU" s
grgnne karakter. Der skal etableres en deekkende grgn beplantning
pa facader, der vender ud mod Lundtoftevej, Lundtoftegardsvej,
Nordvej og parkeringsalléen.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

§ 8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Indgangspartier skal markeres tydeligt. Skiltning skal integreres i
indgangspartiets veegge eller beklaedning i stueplan.

Skiltning ma kun placeres i stueplan i forbindelse med
indgangspartier.

Forbindelsesgange mellem bygninger skal opfares som lette,
glasbygninger, der giver visuel og fysisk forbindelse mellem
tilstedende haverum.

Bebyggelse opfart indenfor byggefeltet vist pa bilag 9 skal fremsta
som en let konstruktion, hvor der er stor visuel kontakt til den
omgivende beplantning.

Udvendig tagteknik, herunder taghuse, ventilation, skorstene,
elevatortarne, trappehuse, solceller- og solfangere mv., skal
treekkes mindst 1 m tilbage fra facaden. Alternativt skal det
indarbejdes i bebyggelsen.

Ubebyggede arealer

Den grgnne hovedstruktur (allébeplantning, randskov, have og
gardrum), som vist p& bilag 7, skal bevares.

Der skal ved ny bebyggelse sikres, at de ubebyggede arealer
fremstar grgnne og beplantede. Der skal i denne forbindelse
udarbejdes en landskabsplan, som skal omfatte terreenregulering,
opholdsarealer, cykelparkering og placering af nye treeer samt
eventuelle LAR-anleeg.

Arealerne langs omradets veje skal sikres et grgnt praeg med
treebeplantning.

Forarealer til bygninger mod gst-vestgaende veje skal fremsta
grgnne og med minimum ét tree pr. 15 m facade. Traeerne kan
plantes bade pa raekke eller i grupper.

Allétraeerne i hovedaksen, vist pa bilag 5 og 7, skal fastholdes, jf.
ogsa pkt. 8.7 og 9.6. P& omradets gvrige ubebyggede arealer skal
den skovagtige beplantning fastholdes og ved ny bebyggelse indga
pa harmonisk made.

Treeer skal veere hjemmehgrende sorter sdsom lind, eg, ask, bag,
pil og ahorn. Andre sorter kan dog anvendes, hvis de understgtter
omradets biodiversitet.

I forbindelse med ny bebyggelse pa matr. nr. 13bt skal der mod
nord og gstskel etableres en randskov med egetraeer.

| forbindelse med ny bebyggelse i henhold til pkt. 6.1.3 og pkt.
6.3.5 samt bilag 9, er det tilladt at feelde 6 treeer.
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

§09.

9.1.

Gardrum og haver, som er vist pa bilag 7, skal friholdes for al
bebyggelse.

Nye torve skal anleegges i overensstemmelse med det ortogonale
princip og i en nord-sydgaende retning.*

Stibelaegning i randskoven skal udfgres med grus. Hvor stien
krydser fortov eller vej kan der anvendes andet materiale.

Der kan etableres regnvandsbassiner pa terraen til forsinkelse af
regnvand i form af sger, der mv. med rekreative kvaliteter. |
randskoven skal disse fremstd som naturlige forsaenkninger i
terreenet.

Belysning over 3,5 m over terraen skal afskaermes, sa lyset rettes
nedad.

Ved idreetsarealer kan belysningsmaster veere hgjere end 3,5 m.
Disse belysningsmaster skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der ma ikke etableres belysning inde i randskoven, som er vist pa
bilag 7. Undtaget er ved stigennemskaeringer, hvor der kan
opseettes belysning i op til 3,5 m”™s hgjde.

Skiltning p& ubebyggede arealer skal fremsta éns i hele
lokalplanomradet og med hvid skrift pa red baggrund. Skiltepladen
skal opseettes pa sorte, retvinklede stalrammer. Udover
begraensede firma- og logoskilte made der kun opseettes feelles
oplysning- og henvisningsskilte.

Terreenregulering inden for Byggezone 1, jf. bilag 4, der er p& mere
end 1 m skal udfgres som plateauer med stgttemure i aflange
oppdalsskifersten i horisontalt forbandt og med hjgrner samlet i
smig, s& muren mgder terraenet i en skra vinkel. Trapper skal
etableres vinkelret eller parallelt med stgttemuren.
Gennembrydning af stgttemure til nye trapper skal ske frontalt eller
parallelt med muren.

*Note til pkt. 8.9:

Der var oprindeligt anlagt ét centralt torv pr. kvadrant p§ DTU. Torvene var
udpraeget laengere i nord-sydgdende retning og skulle medvirke til at lette
orienteringen p§ DTU samt vaere samlingspunkter.

Bevaringsbestemmelser
Bygningen, der pa bilag 6 er markeret som “bevaringsveerdig”, ma

ikke nedrives, ombygges eller pa anden made sndres pa den ydre
fremtraeden uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

§ 10.

10.1.

10.2.

10.3.

Eventuelle eendringer af den ydre fremtreeden af en bevarings-
veerdig bygning, herunder ogsa tilbygninger, skal ske med respekt
for bygningens oprindelige byggeskik. £ndringer skal udfgres, sa
den bevaringsvaerdige bygning tydeligt fremstar som den
vaesentligste bygning i forhold til bygningssendringen.

Bygninger, der pa bilag 6 er markeret som “oprindelige”, ma ikke
nedrives uden godkendelse fra Kommunalbestyrelsen. Bygningerne
skal fremsta som originalt. Dog er der mulighed for at lave
tilbygninger i henhold til § 7.1, ligesom der ma foretages mindre
andringer i stueetagen for at forbedre visuel og fysisk kontakt til
udearealerne.

Der ma ikke etableres solfangere / solceller p& den
bevaringsveerdige bygning markeret pa bilag 6.

De pa bilag 6 viste terreenmure med trapper skal bevares.
Reparationer og eventuelle tilfgjelser skal ske med samme
udformning og materialer. Der kan dog ved behov etableres nye
trapper gennem murene i henhold til pkt. 8.15.

Randskoven, som er vist pa bilag 7, skal bevares. Randskoven skal
fremsta overvejende som egeskov. Randskoven ma ikke benyttes til
oplag, parkering og lignende. Der kan dog etableres nye
stiforbindelser som beskrevet i pkt. 5.3.

Allébeplantningen bestdende af bggetraeer, samt piletreeerne, vist
pa bilag 7, skal bevares. Genplantning af treeer, efter udgaede
treeer, skal ske med samme traesort og med en stammeomkreds pa
mindst 14 — 16 cm.

Haveanleeg og gardrum vist pa bilag 7 skal bevares.

Stgj

Far ny bebyggelse pdbegyndes skal der udarbejdes stgjberegninger
som godtggar, at bebyggelsens facader og opholdsarealer overholder
vejledende stgjkrav fastsat i Miljgstyrelsens vejledning nr. 4 / 2007
om stgj fra vej.

Far ny bebyggelse kan pabegyndes skal der udarbejdes
stgjberegninger som godtggr, at erhvervsaktiviteter i
lokalplanomréadet overholder vejledende stgjkrav fastsat i
Miljgstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984, Ekstern stgj fra
v